
AFWERKSTAAT  WONINGTYPE  A 

 Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen en installaties 

  Entree Anhydriet dekvloer. 
Vloerafwerking door huurder aan te 
brengen. Deze dient geschikt te zijn 
voor vloerverwarming.

Behangklaar. Stucwerk/ 
behang/sauswerk voor 
huurder.

De metalen dakplaat en houten 
gordingen blijven zicht baar en worden 
niet afgewerkt/geverfd.

•	 Meterkast
•	 Vloerverwarming met PCM 

elementen*
•	 Buiten lichtpunt

  Toilet Vloertegels
Type Opus Antraciet, 20 x20 cm

Wandtegels tot 1.20m hoog.
Type Zuria, glans wit,  31x61 
cm.

Boven het tegelwerk 
spuitwerk. 

De metalen dakplaat en houten 
gordingen blijven zicht baar en worden 
niet afgewerkt/geverfd.

•	 Wastafel met verchroomde 
koudwater kraan;

•	 Closet installatie;
•	 Afzuigpunt mechanische 

ventilatie.

  Woonkamer  Anhydriet dekvloer. 
Vloerafwerking door huurder aan te 
brengen. Deze dient geschikt te zijn 
voor vloerverwarming.

Behangklaar. Stucwerk/ 
behang/sauswerk voor 
huurder.

De metalen dakplaat en houten 
gordingen blijven zicht baar en worden 
niet afgewerkt/geverfd.

•	 Glasvezelaansluiting;
•	 Thermostaat regeling 

vloerverwarming
•	 Vloerverwarming met PCM 

elementen*

  Binnenberging/          
  techniek  

Anhydriet dekvloer. 
Vloerafwerking door huurder aan te 
brengen. Deze dient geschikt te zijn 
voor vloerverwarming.

Behangklaar. Stucwerk/ 
behang/sauswerk voor 
huurder.

Spuitwerk •	 Afzuigpunt mech.ventilatie;
•	 Warmtepomp opstelplaats;
•	 Mechanische ventilatie unit;
•	 Wasmachine opstelplaats.
•	 Aansluitpunt bedraad t.b.v. 

wasmachine en droger;
•	 Afvoer t.b.v. wasmachine/droger

Zuiderzeestraatweg 65-2 t/m 65-8 en 65-11 t/m 65-17 te Hierden



AFWERKSTAAT  WONINGTYPE  A 
Zuiderzeestraatweg 65-2 t/m 65-8 en 65-11 t/m 65-17 te Hierden 

   Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen en installaties

    Slaapkamer (vide) Underlayment vloer (vide) Behangklaar. Stucwerk/ 
behang/sauswerk voor 
huurder.

De metalen dakplaat en 
houten gordingen blijven 
zicht baar en worden niet 
afgewerkt/geverfd.

•	 Convector

    Sanitair/badkamer Vloertegels
Type Opus Antraciet, 20 x20 cm

Wandtegels tot plafond
Type Zuria 31x61 cm.

Spuitwerk •	 Wastafel met verchroomde 
mengkraan;

•	 Douchehoek met afvoerputje 
douchekop en glijstang;

•	 Douchemengkraan;
•	 Afzuigpunt mechanische ventilatie;
•	 Handdoekradiator.

    Keuken (in 
    woonkamer)

Anhydriet dekvloer. 
Vloerafwerking door huurder aan te 
brengen. Deze dient geschikt te zijn 
voor vloerverwarming.

Wandtegels boven het 
keukenblok, tot 1.50m
Type Zuria 31x61 cm.

Spuitwerk •	 Vloerverwarming met PCM 
elementen*

•	 Afzuigpunt mechanische ventilatie
•	 Draadloze regelset 3 

standenschakelaar t.b.v. de 
mechanische ventilatie

•	 Keukenblok 2.20 m met: 
1.	 4 onderkasten
2.	 Spoelbak met keukenkraan
3.	 Inductie kookplaat 60 cm 
4.	 RVS recirculatie afzuigkap 
•	 Loze leiding t.b.v., door huurder aan 

te brengen, vaatwasmachine. De 
onderkast naast de gootsteen kast is 
te vervangen voor een vaatwasser.

*de PCM-elementen, die op de vloerverwarming liggen, houden de warmte van de 
vloerverwarming vast en geven deze op een later moment weer af. Hiermee wordt 
energie bespaard. 


